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Балка  концевая  опорная г.п. 5 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

200 0,8

крана, кН

28,50 202
Р24 ГОСТ 6368,

207,55

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

1500

1948

24
016

180222

Ø200
Устан. типы приводов:

1. Цикл.откр.-Китай
    2.Цикл. закр. -Болгария

3.Червячный Россия

prom
-kran.ru 

prom
-kran.ru 

prom
-kran.ru 



Балка  концевая  опорная г.п. 5 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

200 0,8

крана, кН

30,80 226
Р24 ГОСТ 6368,

2010,55

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

2000

2448

24
016

180222

Ø200Устан. типы приводов:
1. Цикл.откр.-Китай

    2.Цикл. закр. -Болгария
3.Червячный Россия
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-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 



Балка  концевая  опорная г.п. 5 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

200 1,0

крана, кН

33,90 331
Р24 ГОСТ 6368,

2016,55

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

2600

3048

27
016

190222

Ø200Устан. типы приводов:
1. Цикл.откр.-Китай

    2.Цикл. закр. -Болгария
3.Червячный Россия

prom
-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 



Балка  концевая  опорная г.п. 5 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

200 1,5

крана, кН

45,33 355
Р24 ГОСТ 6368,

2022,55

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

4000

4448

27
016

190222

Ø200

Устан. типы приводов:
1. Цикл.откр.-Китай

    2.Цикл. закр. -Болгария
3.Червячный Россия

prom
-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 



Балка  концевая  опорная г.п. 10 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

255 2,2

крана, кН

27,69 329,8
Р24 ГОСТ 6368,

207,510

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

1900

1500

30
0

Ø255

200

Устан. типы приводов:
1. Цикл.откр.-Китай

    2.Цикл. закр. -Болгария
3.Червячный Россия

prom
-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 



Балка  концевая  опорная г.п. 10 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

255 2,2

крана, кН

34,70 400
Р24 ГОСТ 6368,

2016,510

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

3000

2600

30
0

Ø255

200

Устан. типы приводов:
1. Цикл.откр.-Китай

    2.Цикл. закр. -Болгария
3.Червячный Россия

prom
-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 

 
prom

-kran.ru 



Балка  концевая  опорная г.п. 10 т

размеры крана

Грузоподъем-
ность, т

Пролет
крана, м

Скорость
передвиж.

м/мин

Рельсы
для подкрано-

вых путей

Масса
концевой
балки, кг

Нагрузка
на колесо

Диаметр
колеса, мм

Мощность
привода, кВт

255 2,2

крана, кН

41,23 530
Р24 ГОСТ 6368,

2022,510

Основные параметры и Параметры концевой балки

Исполнение -01,
зеркальное отражение

квадрат 50
ГОСТ 2591

4400

4000

33
0

Ø255

210

Устан. типы приводов:
1. Цикл.откр.-Китай

2.Цикл. закр. -Болгария
3.Червячный Россия

prom
-kran.ru 

prom
-kran.ru 

prom
-kran.ru 




